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Keere kunde

Tak fordi du har besluttet dig for en fitnessmaskine af maerket Darwin Fitness®. Med
treeningsmaskinerne fra Darwin byder vi pa treeningsudstyr til hjemmebrug, der er af hgj kvalitet
og til en rigtig god pris. Darwin fitnessmaskiner til cardio- og styrketraening er brugervenlige, har
en pladsbesparende konstruktion og ser rigtig godt ud. Med vores equipment bestraeber vi os pa at
hjeelpe dig med at opna dine traeningsmal, uanset om du vil tabe dig eller traener til et maraton. Du
er velkommen til at kontakte os, hvis du har spgrgsmal. Vi glaeder os og gnsker dig god forngjelse
med treeningen!

Du kan lzese mere pa www.fitshop.com/darwin.

Tilsigtet anvendelse
Udstyret ma kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel
(f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmaessig/professionel brug (f.eks.

fitnesscentre).
KOLOFON
Fitshop GmbH Direktorer:
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness Christian Grau
Sebastian Campmann
International Headquarters Dr. Bernhard Schenkel
FIensburger. StraBe 55 Handelsregister HRB 1000 SL
24837 Slesvig Byretten i Flensborg
Tyskland Moms-nr.: DE813211547
ANSVARSFRASKRIVELSE

© Darwin Fitness er et registreret varemaerke tilhgrende firmaet Fitshop GmbH. Alle rettigheder
forbeholdes. Enhver brug af dette varemaerke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fitshop er
forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for aendringer. De tekniske specifikationer kan a&endres
uden forudgaende varsel.

FITSHOP

Europe’s No.1 for Home Fitness

@



OM DENNE VEJLEDNING

Laes venligst hele vejledningen grundigt fer montering og fer brug farste gang. Vejledningen hjzelper
dig med hurtig opstilling og forklarer sikker handtering. Serg for, at alle personer, der treener med
udstyret (iseer bgrn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid
oplyses om denne vejledning og dens indhold. | tvivistilfaelde skal ansvarlige personer fgre opsyn
med brugen af udstyret.

Grundet Igbende @endringer og softwareoptimeringer kan det veere ngdvendigt at tilpasse
brugsvejledningen. Skulle du stede pa uligheder under montagen eller under brug, sa tjek venligst
vejledningen, der er uploadet i webshoppen. Der finder du altid den nyeste vejledning.

Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle
farekilder, der kan forarsage tilskadekomst, er udelukket sa godt som muligt.
Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele
sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgas igen, sa eventuelle fejl

kan afhjeelpes.

Traeningsudstyr skal klassificeres efter ngjagtighed og brug. Dette gaelder kun for enheder, der viser
treeningsdata.

Ngjagtighedsklassificering

Klasse A: Hgj ngjagtighed.
Klasse B: Mellem ngjagtighed.
Klasse C: Lav ngjagtighed.

Klassificeringen forklarer den tilsigtede brug af enheden.

Klassificering

Klassificering S (Studio): Professionel og/eller kommerciel brug.

Disse traeningsenheder er beregnet til brug i traeningslokaler i institutioner sdasom sportsklubber,
skolefaciliteter, hoteller, klubber og studier, hvis adgang og overvagning er specifikt reguleret af
ejeren (person, der har juridisk ansvar).

Klassificering H (Hjem): Brug i hjemmet.
Disse stationaere traeningsenheder er beregnet til brug i private hjem, hvor adgangen til enheden er
reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).




Folg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger ngje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan
medfere sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke
patager sig noget ansvar for.

Folgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

» OBS
Denne oplysning star foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesaettelse kan medfare
materielle skader.

/\ FORSIGTIG
Denne oplysning star foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesaettelse kan medfare
let/mindre alvorlig tilskadekomst!

/\ ADVARSEL
Denne oplysning star foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesaettelse kan medfere
meget alvorlig tilskadekomst eller dgdsfald!

/\ FARE
Denne oplysning star foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesaettelse medferer
meget alvorlig tilskadekomst eller dgdsfald!

® BEMARK
Denne oplysning star foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik pa information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!
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Tekniske data

Vagt og mal

Varens veegt (brutto, inkl. emballage)

59,5 kg

Varens vaegt (netto, uden emballage)

49 kg

Emballagemal (L x B x H)

127 cm x40 cm x 57 cm

Opstillingsmal (L x B x H)
Yderligere mal

Skridtleengde

125cm x60cm x 157 cm

33cm

Mal pa fodplader

Maksimal belastning

125 cm x 60 cm

Viser felgende data

Maks. brugerveegt 130 kg

Svingmasse 7 kg

Omsaetningsforhold 1:10

Modstandssystem Elektronisk magnetbremssystem

Modstandsniveauer 16

Stremforsyning Stremstikket

Stremadapter oV

fonsol

Puls
Hastighed (Speed)
Distance

Kalorier (Calories)

Watt-data

Min. og maks. watt ved 60 RPM

Tid (Time)
Omdrejninger pr. minut (RPM)
Watt

Skaermstgrrelse 3,7 tommer

Skaermtype LCD

Brugerprofiler 4

57 - 270 Watt

K -




Min. og maks. watt ved 100 RPM

152 - 661 Watt

Justérbart watt-omrade

Pulsstyrede programmer

10 - 350 Watt (I trin & 5 watt)

Programmer

4

Forudindstillde profilprogrammer

12

Body fat test

1

Brugerdefinerede programmer

1 (pr. bruger)

Manuelle programmer

1

Wattstyrede programmer

1

Recovery test

Menusprog

1

Yderligere oplysninger

Engelsk

Tradlgs forbindelse

Ja

Pulsmaling

Handpulssensorer, valgfrit: pulsbaelte

Anvendelseskategori

H




Teknisk tegning




1.3 Personlig sikkerhed

/\ FARE

+

Inden du begynder at bruge udstyret, bgr din egen laege vurdere, om traeningen set ud fra
et helbredsmaessigt syn passer til dig. Dette gaelder iseer personer, der har arvelige anlaeg
for forhgjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 ar, ryger, har for hgjt kolesteroltal, er
overvaegtige og/eller inden for det seneste ar ikke har dyrket motion regelmaessigt. Hvis du
er i medicinsk behandling, som pavirker din puls, skal du aftale radfere dig med din laege.

+ Veer opmaerksom pa, at overdreven traening kan udsaette dit helbred for alvorlig fare. Veer
ogsa opmaerksom pa3, at systemer til overvagning af pulsen kan vaere ungjagtige. Sa snart
du maerker tegn pa svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, andengd eller andre unormale
symptomer, skal du straks afbryde traeningen og i ngdstilfaelde kontakte egen laege.

+ Ejeren af udstyret skal give alle vigtige informationer samt instruktioner til alle brugere far
udstyret tages i brug.

/\ ADVARSEL

+ Dette redskab er ikke tilladt for bgrn under 14 ar.

+ Bern ma ikke komme i naerheden af redskabet uden opsyn.

+ Personer med handikap skal kunne pdvise en medicinsk tilladelse og bar veere under opsyn,
nar der traeenes pa samtlige traeeningsredskaber.

+ Bemaerk, at redskabet ikke rader over et frilob. Derfor kan bevaegelige dele ikke umiddelbart
stoppes.

+ Bemaerk, at den individuelle menneskelige ydelse, der pakraeves for at kunne udfgre
gvelsen, kan afvige fra den viste mekaniske ydelse.

+ Veer opmaerksom pa, at en af treedefladerne skal vaere i den laveste position ved pa- og
afstigning.

+ Redskabet ma principielt ikke bruges af flere personer samtidigt.

+ Haender, foedder og andre kropsdele samt har, tgj, smykker og andre genstande ma ikke
komme i kontakt med bevaegelige dele pa redskabet, da de kan komme i klemme.

+ Du ber baere egnet sportsbeklaedning, og ikke lgst tgj, nar du traener. Traeningsskoene skal
have egnede skosaler fremstillet af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hael,
laedersal, knopper eller spikes er uegnede. Traen aldrig barfodet.

/\ FORSIGTIG

+ Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et stramkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke
udger en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.

+ Serg for, atingen personer opholder sig i udstyrets bevaegelsesomrade under traeningen, sa
du selv og andre personer ikke kommer i fare.

+ Der ma ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets abninger.

+ Veer opmaerksom pa, at hvis justeringsanordninger efterlades udragende, kan de haemme

brugerens bevagelse.




1.4 Elektrisk sikkerhed

/\ FARE
+ Foratreducere faren for elektrisk stad, skal du efter traening, for opstilling eller nedtagning af
udstyret samt for vedligeholdelse/rengaring traekke stikket til udstyret ud af stikkontakten.
Traek ikke i selve kablet.

/\ ADVARSEL
+ Lad ikke udstyret vaere uden opsyn, nar stremstikket sidder i stikkontakten i vaeggen. Nar
du ikke er til stede skal stremkablet fiernes, sa tredjemand eller barn forhindres i at bruge
udstyret usagkyndigt.
+ Hvis stremkablet eller stromstikket er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din
forhandler. Indtil reparationen ma udstyret ikke anvendes.

» OBS
+  Udstyret kraever stromtilslutning pa 220-230 V med 50 Hz netspaending.

+ Udstyret ma kun tilsluttet direkte i en stikkontakt med jord med det medfglgende
stremkabel. Forleengerledninger skal opfylde kravene i staerkstreamsbekendtgerelsen. Rul
altid stramkablet helt ud.

+  Stikkontakten skal vaere sikret med en sikring med en min.-veerdi pa“16 A, treeg”

+ Foretag hverken aendringer pd stremkablet eller pa stromstikket.

+ Stremkablet skal holdes pa afstand af vand, varme, olie og skarpe kanter. Lad ikke
stremkablet lgbe under udstyret eller under teeppet, og stil heller ikke genstande oven pa
det.

+ Hvis din fitnessmaskine rader over en TFT-konsol, skal der regelmaessigt foretages
softwareopdateringer. Fglg instruktionerne pa skaermen for at udfere opdateringen.

+ Systemer og software pa maskiner med TFT-konsoller er tilpasset de forudinstallerede apps.
Der ma ikke installeres yderligere apps pa konsollen.

® BEMARK
+ De forudinstallerede apps pa TFT-konsollerne er apps fra eksterne producenter. Fitshop
tager ikke ansvar for tilgeengeligheden, funktionaliteten eller indholdet af disse apps.




1.5 Opstillingssted

/\ ADVARSEL

+

Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller pa flugtveje.

/\ FORSIGTIG

+

Vi anbefaler at opstille redskabet et sted, hvor du har tilstraekkelig plads til alle sider for at
kunne udfgre treeningen sikkert.

+ Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under treeningen og at der ikke er
traek.

+ Veelg et opstillingssted, hvor der bade foran og ved siden af udstyret altid vil vaere
tilstreekkeligt med frirum/en sikkerhedszone.

+ Det frie areal i den retning, hvorfra der gives adgang til treeningsudstyret, skal vaere mindst
0,6 m starre end selve treeningsomradet.

+  Udstyrets opstillings- og pabygningsareal skal vaere plant, belastbart og fast.

» OBS

+ Udstyret ma kun anvendes indendgrs i tilstraekkeligt tempererede og terre rum
(omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med hgj luftfugtighed
(over 70 %), som f.eks. svemmehaller, er ikke tilladt.

+ For at beskytte eksklusive gulvbelaegninger (parket, laminat, kork, teeppe) mod trykmaerker
og sved og for udligne lette ujeevnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmatte.

+ Til brugsklasse S ma apparatet kun anvendes i omrader, hvor adgang, overvagning og

kontrol er specifikt reguleret af ejeren.




MONTERING

2.1 Generelle anvisninger

AN

FARE

+ Serg for ikke at lade veerktaj og emballage som f.eks. folie eller smadele ligge rundt omkring,
da barn ellers risikerer at blive kvalt. Sarg for at holde bgrn pa afstand under monteringen
af udstyret.

ADVARSEL
+ Veer opmaerksom pa advarslerne anbragt pa udstyret, s& du reducerer risikoen for
tilskadekomst.

FORSIGTIG
+ Serg for at have tilstraekkelig bevaegelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.

+ Opstillingen af udstyret skal som minimum udfgres af to voksne. Ved tvivl skal du fa en
tredje person med teknisk viden til at hjeelpe dig.

OBS
+ For at undgd skader pa udstyret og pa gulvet skal du foretage opstillingen pa en
underlaegningsmatte eller pa pappet fra emballagen.

BEMARK
+ For at gare opstillingen sa nem som mulig, kan der allerede vaere monteret et par skruer og
motrikker pa forhand.

+  Opstil sa vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.




2.2 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det felgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt
veerktaj, der herer til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation
skal forhandleren kontaktes direkte.

/\ FORSIGTIG
Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, ma der ikke foretages opstilling.




2.3 Opstilling

Studer de enkelte viste monteringstrin ngje inden opstilling, og udfer monteringen i
overensstemmelse med den viste reekkefalge.

® BEMARK
+  Skru forst alle dele lgst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du farst
spaende skruerne ved hjeelp af veerktgjet, nar du opfordres til det.
+ Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du abner PDF-
vejledningen, der er gemt i webshoppen, pa din enhed (fx smartphone, tablet eller pc).
Her har du mulighed for at zoome naermere ind. Bemaerk venligst, at programmet Adobe
Acrobat Reader skal vaere installeret pa din enhed for at kunne dbne filen.

Trin 1: Montering af standerfedderne

1. Monter den forreste standerfod (2) og den bageste standerfod (19) pa hovedrammen (1) med
fire unbrakoskruer (3), fire speendeskiver (6), fire flederskives (7) og fire hjulmgatrikker (8) i alt.

2. Udlign eventuelle ujeevnheder i gulvet med de justerbare fodhaetter (4) - se detaljeret tegning.

T
(3) ([ M8*1.25*75L (x4)
® ( © bp2Des 15T (xa)

(7)) @ D154D822T (x1)

B wMm8*1.25%15L  (x4)




Trin 2: Montering af konsolmasten

® BEMARK
Det anbefales at udfere dette monteringstrin med 2 personer.

. Skub det gverste beskyttelsesdaeksel (49) pa konsolmasten (10) pa [Fig. a].
2. Tilslut computerkablerne (29 & 30)8 Fig. b].
/\ FORSIGTIG
Pas pa, at kablerne ikke kommer i klemme, nar du udferer falgende trin.
3. Skub konsolmasten (10) pa hovedrammen (1).

Monter pedalstaeengerne (11) pa hovedrammen (1) med et daeksel (103) og en unbrakoskrue
(94) hver [Fig. c1 & c2].

.@@- M8&*16L (x2)
@ D30*11L (x2)




Trin 3: Montering af handtagene, del 1

1. Monter venstre og hgjre handtag (52L & 52R) pa konsolmasten (10) med en skrue (40), en
spaendeskive (66) og en bglgeskive (47) hver.

2. Seet daekslet (23) pa.

M8*1.25*20L (x2)

D25"D8.5"2T (x2)

@@ D22'D17°0.3T (x2)

42113 (x2)




Trin 4: Montering af handtagene, del 2

1.

Monter handtagene (52L og 52R) pa de bevaegelige arme pa pedalsteengerne (12) med to
unbrakoskruer (9), to flederskiver (7) og to buede spaendeskiver (6) hver [Fig. a].

Skub beklaedningen i bunden af konsolmasten (10) lidt opad, og fastger konstruktionen med i
alt seks unbrakoskruer (9), seks fiederskiver (7) og seks buede spaendeskiver (6) [Fig. b].

Skub beklaedningen ned igen, indtil den klikker pa plads.

@ Gomm \15+1.25°20L (x10)
@ @ Dp15.4'D8.2°2T(x10)

[@ (@D22*D8.5*1.5T(x10)




Trin 5: Montering af de faste handtag

1.

AN

For handpulskablet (13) pa det faste handtag (72) gennem den lille dbning pa siden af
konsolmasten (10) og op gennem den store dbning pa konsolmasten (10) - se detaljeret figur.

FORSIGTIG
Pas p3, at kablerne ikke kommer i klemme, ndr du udfarer felgende trin.

Monter det faste hdndtag (72) pa konsolmasten (10) med to unbrakoskruer (9), to fiederskiver
(7) og to buede spaendeskiver (6).

Seet deekslet (38) pa.

(9) Gemm wig+125:20L (x2)
@ @ p154'D8.2:27(x2)




Trin 6: Montering af konsollen

1. Tilslut konsolmastens pulskabel (13) til det tilsvarende kabel pa konsollen (64).

2. Tilslut det gvre kabel (29) til konsollen (64). Skub forsigtigt overskydende kabler ind i
konsolmasten (10), og placer konsollen (64) ovenpa.

/\ FORSIGTIG
Pas p3, at kablerne ikke kommer i klemme, ndr du udfgrer falgende trin.
3. Monter konsollen (64) pa konsolmasten (10) med fire skruer (90).

Monter venstre og hgjre pedal (20L og 20R) pa pedalstaengerne (11) med to skruer (20), to
spaendeskiver (73) og to drejeknapper (77) hver.

5. Fastger skruedaekslerne (74 & 75).

Seet stikket i stramforsyningsenheden (97) i maskinen og det andet stik i en stikkontakt. Brug
kun den originale streamforsyning, der felger med i leveringen.

—

(o M6*1°45L (4)
(73 @ D14D650.8T (x4)
@ B D40'ME*12 (x4)

‘@ fwm M5-10L (x4)




Trin 7: Tilslutning af udstyret til lysnettet

» OBS
Udstyret ma ikke sluttes til en multistikdase, da det i sa fald ikke kan sikres, at udstyret forsynes
med tilstraekkelig stram. Dette kan medfare tekniske fejl.

Stik stremstikket i en stikkontakt, som opfylder kravene i kapitlet om elektrisk sikkerhed.
Korrekt af- og pastigning

1. Forat komme op pa cyklen, skal du tage fat i handtagene med begge hander og ferst traede pa
venstre pedal med venstre fod eller pa hajre pedal med hgjre fod og derefter treede pa med den
anden fod, hvorefter du kan szette dig pa sadlen.

2. For at komme af cyklen igen, skal du tage fat i handtagene med begge haender og placere den
ene fod ved siden af cyklen og derefter den anden.




® BEMARK
Serg for at lzere alle udstyrets funktioner og indstillingsmuligheder at kende, far du begynder
treeningen. Fa forklaret dette produkts korrekte anvendelse af en fagmand.

Start altid din treening med en lav belastning og @g den jeevnt og blidt. Afslut din treening
med en nedkglingsperiode. Hvis du har spergsmal eller er uklar, sa kontakt din laege.

Konsolens display




TIME (Tid)

Viser treeningstiden

SPEED (Hastighed)

Viser hastigheden, interval: 0,0 til 99,0 km/t

DISTANCE

Viser treeningsdistancen, interval: 0 til 99.00 km/t eller mil

RPM (Omdrejninger pr.
minut)

Viser omdrejninger pr. minut (kadence), interval: 0 til 999

PULSE

Viser pulsslag pr. minut (BPM), interval: 30 til 230 BPM

CALORIES (Kalorier)

Viser kalorieforbrug i kcal, interval: 0 til 9999

WATT Viser wattydelsen, interval 0 til 999

MANUAL Viser, at du er i den manuelle traeeningsmodus

BEGINNER LJ:;/;Lgdaei:re forudindstillede profilprogrammer for
ADVANCE Udvalg af fire forudindstillede profilprogrammer for gvede
SPORTY Udvalg af fire forudindstillede profilprogrammer for sportslige
CARDIO Viser, at du er i den pulsstyrede traeningsmodus

WATT PROGRAM Viser, at du er i den wattkonstante treeningsmodus

USER PROGRAM Viser, at du er i den brugerdefinerede traeningsmodus




3.2 Tastfunktioner

START/STOP Tryk for at starte eller stoppe/pausere treening

Drejeknap (UP) Drej til hgjre for at @ge funktionsvaerdi eller vaelge indstilling
Drejeknap (DOWN) Drej til venstre for at reducere funktionsvaerdi eller vaelge indstilling
MODE Tryk drejehjulet for at bekraefte indstilling eller valg

+ Tryk og hold nede i 2 sekunder for at genstarte computeren
RESET +  Tryk for at slette indstillingsveerdier
+  Tryk for at ga tilbage til hovedmenuen efter afsluttet treening

RECOVERY Tryk for at beregne restitutionspuls

BODY FAT Tryk for at beregne fedtprocent og BMI

3.3 Teending og indstilling af udstyret

Nar du har tilsluttet stramforsyningen, teender konsollen og alle segmenter i LCD-displayet lyser op
i to sekunder. Drej pa drejeknappen for at vaelge en bruger (U1 - U4) og bekraeft med MODE. Du
befinder dig nu i brugerindstillingerne (indstilling af alder, ken, hgjde og vaegt).

® BEMARK
Bruges udstyret ikke i mere end fire minutter eller kan der ikke registreres et pulssignal, gar
konsollen i dvaletilstand. Tryk pa en vilkarlig tast for at taende konsollen igen.




Traeningsprogrammer

Konsollen har en raekke forskellige programmer, der kan hjalpe dig med at na dine traeningsmal.
Disser omfatter et manuelt program (MANUAL), forudindstillede profilprogrammer opfelt i tre
niveauer (BEGINNER, ADVANCE og SPORTY), pulsstyrede programmer (CARDIO), et wattprogram
(WATT) og et brugerdefineret program (USER PROGRAM).

Manuelt program (MANUAL)

Du kan starte det manuelle program pa to mader.

1. I hovedmenuen, tryk pa START/STOP for direkte at starte det manuelle program.
eller

1. For at starte det manuelle program, veelg MANUAL med drejeknappen og bekraeft med MODE.
2. Indstil veerdier for TIME, DISTANCE, CALORIES og PULSE og bekrzft hver indstilling med MODE.
3. Huvis du vil springe indstillingerne over, tryk pa START/STOP for direkte at starte programmet.
® BEMARK

Du kan justere modstanden vha. drejeknappen under traeeningen.

4. For at pausere eller afslutte traeeningen, tryk pa START/STOP. | pauseret tilstand, tryk pa RESET for
at ga tilbage til hovedmenuen.

Beginner, Advance og Sporty modi

Konsollen rader over i alt tolv forudindstillede profilprogrammer, der er opdelt i tre forskellige modi:
BEGINNER (begynder), ADVANCE (gvet) und SPORTY (sportslig). Hver modus har fire programmer
(BEGINNER 1-4; ADVANCE 1-4; SPORTY 1-4).

1. For at veelge en af de tre modi (BEGINNER, ADVANCE, SPORTY), drej pa drejeknappen og
bekraeft med MODE.

2. Veelg et af de fire programmer (1-4) i den valgte modus og bekraeft med MODE.
T
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BEGINNERT BEGINNER2 BEGINNER3 BEGINNER4 ADVANCE1 ADVANCE2 ADVANCE3 ADVANCE4

Al 444 ey A

SPORTY1 SPORTYZ SPORTY3 ~ SPORTY4
3. Indstil veerdien for TIME og bekraeft med MODE.

4. For at starte traeningen, tryk pa START/STOP.

® BEMARK
Du kan justere modstanden vha. drejeknappen under traeningen.

& ¢



5.

For at pausere eller afslutte traeningen, tryk pa START/STOP. | pauseret tilstand, tryk pa RESET for
at ga tilbage til hovedmenuen.

3.4.3 Pulsstyret modus (CARDIO)

/\ ADVARSEL

Dit treeningsudstyr er ikke noget medicinsk udstyr. Pulsmdlingen pa dit udstyr kan vaere
ungjagtig. Vidt forskellige faktorer kan pavirke ngjagtigheden af pulsmalingen. Pulsmalingen
tjener udelukkende som traeeningshjelpemiddel.

Et pulsstyret program er en god made at forbedre dit hjerte-kar-system pa. Du kan treene med 55%,
75% eller 90% af din maksimale puls. Din maksimale puls er 220 - (minus) din alder. Du kan ogsa
indstille en individuel malpuls (TAG).

1.
2.
3.

For at vaelge det pulsstyrede program (CARDIO), drej pa drejeknappen og bekraeft med MODE.
For at angive din alder, drej pa drejeknappen og bekraeft med MODE.

Vxlg et af programmerne CARDIO 55%, CARDIO 75%, CARDIO 90% eller TAG (malpuls,
standardvaerdi = 100) og bekraeft med MODE.

Indstil vaerdien for TIME og bekraeft med MODE.
For at starte treeningen, tryk pa START/STOP.

For at pausere eller afslutte traeningen, tryk pa START/STOP. | pauseret tilstand, tryk pa RESET for
at ga tilbage til hovedmenuen.

3.4.4 Wattprogram (WATT)

1.

For at vaelge det wattstyrede program (WATT), drej pa drejeknappen og bekraeft med MODE.

Du befinder dig nu i indstillingerne for wattprogrammet. Standardveerdien er 120 W.

2.

3.
4.
®

For at justere wattveerdien, drej pa drejeknappen og bekraeft med MODE.

Indstil veerdien for TIME og bekraeft med MODE.
For at starte traeningen, tryk pa START/STOP.

BEMARK n
+  Wattstyrken tilpasses automatisk til din kadence (RPM). (COWATT SETTING

+ Du kan justere wattstyrken manuelt under traening.

Foratpausereellerafsluttetraeningen, trykpa START/STOP.I pauserettilstand, tryk pa RESET foratga
tilbage til hovedmenuen.




3.4.5 Brugerdefineret program (USER PROGRAM)

Det brugerdefinerede program giver dig mulighed for at tilrettelaegge dit eget profilprogram ved at
indstille et modstandstrin for op til 20 segmenter. Der kan oprettes ét brugerprogram for hver af de
fire brugerhukommelser (U1-U4).

1. Foratvaelge det brugerdefinerede program (USER PROGRAM), drej pa drejeknappen og bekraeft
med MODE.

2. Foratvalge en af brugerprofilerne (U1-U4), drej pa drejeknappen og bekraeft med MODE.

3. Foratindstille modstanden for hvert segment, drej pa drejeknappen og bekraeft hver indstilling
med MODE. Gentag til du har opnaet det gnskede antal af segmenter.

® BEMARK
For at annullere indstillingerne, tryk pa og hold MODE nede i ca. to sekunder.

4. Indstil veerdien for TIME og bekraeft med MODE.

5. For at starte treeningen, tryk pa START/STOP.

® BEMARK

Du kan justere modstanden vha. drejeknappen under traeningen.

6. For at pausere eller afslutte treeningen, tryk pa START/STOP. | pauseret tilstand, tryk pa RESET for
at ga tilbage til hovedmenuen.

3.5 Recovery Test

Konsollens recovery-funktion giver dig mulighed for at bestemme din restitutionspuls efter en
afsluttet traening. Resultatet vises som en karakter mellem F1 og F6, hvor F1 er det bedste og F6 det
darligste resultat. Du kan forbedre din restitutionspuls ved at treene regelmaessigt.

® BEMARK
For at opna et mere praecist resultat, kan du bruge et kompatibelt pulsbaelte.

1. For at starte testen efter traening, leeg begge haender pd handpulssensorerne og tryk pa
RECOVERY, sa snart pulsen lyser op i displayet.

Alle displayfunktioner stoppes undtagen TIME, der teeller ned fra 00:60 til 00:00.

Hold haenderne pd hdndpulssensorerne i 60 sekunder.

—> Resultatet af testen vises som F1 - F6.
2. For at ga tilbage til hovedmenuen, tryk pa RECOVERY.

1.0 Meget godt
1.0<F<2.0 Godt
2.0<F<29 Tilfredsstillende
3.0<F<3.9 Tilstraekkelig

40<F<59 Under gennemsnittet
6.0 Utilstreekkelig




Maling af fedtprocent (BODY FAT)

En made at felge dine traeningsresultater pa er at male din fedtprocent og/eller dit BMI (Body Mass
Index). Det kan du f.eks. ggre med konsollens body fat test.

1. Istop-tilstand, tryk pa BODY FAT.
2. Veelg en af brugerprofilerne (U1-U4).

3. For at indstille veerdierne for GENDER (kgn), HEIGHT (hgjde) og WEIGHT (veegt), drej pa
drejeknappen og bekrzeft hver indstilling med MODE.

4. Laeg begge haender pa handpulssensorerne.

Malingen starterog “==""=="lyser i displayet under den otte sekund lange mdaling. Hold begge haender
pd hdndpulssensorerne, til mdlingen er afsluttet.

—> Din fedtprocent (FAT) og Body-Mass-Index (BMI) vises i 30 sekunder.

I FHE
® BEMARK
Fejlkode E-1: Der kan ikke registreres en puls.
Fejlkode E-4: Din fedtprocent er <5 eller >50 og/eller BMI <5 eller >50.
B.M.l. (Body mass index) integrated
B.M.I LOW LOW/MED MEDIUM MED/HIGH
SCALE
RANGE <20 20-24 24.1-26.5 >26.5
BODY FAT:
SYMBOL — + A
FAT% LOW LOW/MED MEDIUM MED/HIGH
SEX
MALE <13% 13%-25.9% 26%-30% >30%
FEMALE <23% 23%-35.9% 36%-40% >40%




3.7 Generelle bemarkninger

+

Hvis pedalerne ikke betjenes i 4 minutter, gar computeren i dvaletilstand. Alle indtastninger og
treeningsdata gemmes, indtil brugeren begynder at traene igen.

Hvis computeren reagerer unormalt, skal du tage adapteren ud af stikket og saette deniigen.
Hver gang du trykker op eller ned (UP/DOWN) pa drejeknappen, ages eller formindskes vaerdien
med et niveau. Hvis du holder drejeknappen op eller ned i 1,5 sekunder, ages eller formindskes
veerdien med 8 niveauer. Nar du slipper hjulet, stopper funktionen.




TRANINGSVEJLEDNING

4.1 Generelle anvisninger

En korrekt udferelse af gvelserne er afggrende for at opna de gnskede traeningsresultater og for at

undga skader. Vaer opmaerksom pa en teknisk korrekt udfgrelse og treen med en passende intensitet.
Hvis du er i tvivl om din treening kontakt en traeener og ved sundhedsproblematikker kontakt din
lege, for du starter med at traene.

Start altid din traeening med lav belastning og @g trinvist belastningen. Afslut traeningen med en
cool-down-fase. Hvis du har spgrgsmal eller er i tvivl, skal du kontakte din egen lzege.

4.1.1 Traeningstgj

Baer behageligt og andbart tgj mens du traener. Undga taj, som sidder for stramt eller begraenser din
bevaegelighed. Serg for, at dine sko er egnede og giver tilstraekkelig stette. Hav altid et handklaede i
naerheden for at terre sved vaek og holde udstyret rent.

4.1.2 Opvarmning og udstraekning

Det er vigtigt at varme op og straekke ud inden traeningen for at undga skader og forbedre din
treeningspraestation. Udstraekning hjeelper med at Iasne musklerne og forbedre mobiliteten. Serg
for at indarbejde en kort udstraekningsrutine for hver traening.

Opvarmningsgvelser:

1. Sta oprejst med skulderspredte fadder.

2. Startmedsmaroligearmcirklervedatbevaegedinearmefremadismacirklerietkontrollerettempo.
3. Lavarmcirkler bagud for at l@sne skuldre og arme.
4

Lav squats ved langsomt at sidde ned pa hug og
derefter rejse dig op igen. Serg for, at dine knae ikke
gar ud over dine teeer.

/\ FORSIGTIG
Treen ikke med gmme muskler eller beskyt de
angrebne muskler, da det i vaerste fald kan fore til
skader.




4.1.3 Medicin

Hvis du regelmaessigt tager medicin og gerne vil dyrke motion, er det vigtigt at veere opmaerksom
pa mulige interaktioner. Sparg din laege eller apoteket til rdds, om din medicin kan pavirke din
treening.

4.1.4 Anvendte muskelgrupper

Felgende muskelgrupper bruges under traening:

+ Bagdelens muskler

+ Benmuskler

Serg for at holde ryggen ret under traening. Saet dig ikke pa hug eller krum ryggen.

4.1.5 Hyppighed

Regelmaessig motion er afggrende for at gare fremskridt og forblive sund pa lang sigt. Kontinuerlig
treening kan styrke musklerne, forbedre udholdenheden og ege det generelle velvaere. Husk, at

selv sma traeningspas kan laves regelmaessigt for at opna langsigtede resultater. Hold motivationen
oppe og fokuser pa dine treeningsmal.

Pulstraening

Orienter dig i tabellen nedenfor for at finde den passende traeningsintensitet. Brug din alder til at
bestemme din optimale pulsveerdi til treeningen. Udstyret vil afgive en lyd, nar du har indstillet din
maksimale pulsvaerdi og pulsen overstiger denne. Herunder finder du pulsanbefalinger for anbefa-
lede treeningsmal.

Fedtforbraending (vaegtregulering): Formalet er at forbraeende fedtdepoter. For at na dette
treeningsmal er en lav traeningsintensitet (ca. 55 % af den maksimale puls) og en leengere
treeningsvarighed passende.




Kardiovaskulzaer traening (udholdenhedstraening): Det primaere mal er at gge udholdenhed og
kondition gennem forbedret tilfarsel af ilt gennem det kardiovaskulaere system. For at na dette
treeningsmal er en medium intensitet (ca. 75 % af den maksimale puls) med en middel
treeningsvarighed passende.

Anaerob intervaltraening (hgj intensitet): Mdlet med hgjintens intervaltraening er at forbedre
restitutionen efter kort, intens treening ved at gentage processen igen og igen. For at na dette
treeningsmal er en hgj intensitet (ca. 90 % af den maksimale puls) passende efterfulgt af en restituti-
onsfase for at forebygge muskeltraethed.

Eksempel:
For en 45-arig er den maksimale puls 175 (220 - 45 = 175).

Fedtforbraending (55%) er ca. 96 slag/min. = (220 - alder) x 0,55.
Udholdenhed (75%) er ca. 131 slag/min. = (220 - Alder) x 0,75.
Intervaltreening (90%) er ca. 157 slag/min. = (220 - alder) x 0,9.

Hjertefrekvensdiagram for treeningsintensitet
220
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Alder

=== Makspuls (220-alder)
=== 90 % af makspuls — Hgjintensitetstraening (maks-belastning)
il 75 9% af makspuls - Kardiovaskulzer traening (udholdenhed)

55 % af makspuls - Fedtforbraendende traenina (vaeatregulerende)
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OPBEVARING OG TRANSPORT

5.1 Generelle anvisninger

/\ ADVARSEL

+ Der skal veelges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller bgrn kan
misbruge udstyret.

+ Hvis dit udstyr ikke rader over transporthjul, skal udstyret adskilles far transport.

» OBS

+ Kontrollér, at udstyret pd det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, stev og
snavs. Opbevaringsstedet skal veere tort og have god ventilation og en konstant
omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.

5.2 Transporthjul

» OBS
Hvis du @nsker at transportere dit udstyr over saerlig falsom og blgd gulvbelaegning, som parket,

gulvbraedder eller laminat, skal du lzegge f.eks. pap eller lignende ud pa transportstraeekningen
for at undga eventuelle gulvskader.

1. Stil dig bag udstyret, og lgft det lidt, indtil vaegten hviler pa transporthjulene. Nu kan du let
skubbe udstyret hen til en ny position. For laengere transportstraekninger skal udstyret adskilles
og emballeres sikkert.

2. Vezelg den nye placering under overholdelse af anvisningerne i afsnit 1.5 i denne brugsanvisning.




n FEJLAFHJALPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

6.1 Generelle anvisninger

/\ ADVARSEL
+ Foretag ikke usagkyndige sendringer pa udstyret.

/\ FORSIGTIG
+ Beskadigede eller udtjente komponenter kan pavirke din sikkerhed og udstyrets levetid.
Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i sa fald din forhandler.
Udstyret ma ikke anvendes, for det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale
reservedele.

» OBS
+ Udover de anvisninger og anbefalinger, der naevnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan
der veere behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser ma kun
udferes af autoriserede serviceteknikere.

6.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmaessigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette
opsta fejl eller fejlfunktion pa udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning
er oftest tilstraekkelig. De hyppigste fejl og afhjeelpningen af dem findes i falgende oversigt. Hvis
udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl Arsag Afhjzelpning

Remskiverne vakler . Spaend metrikkerne (vaer opmaerksom
Remskiven er lgs X . :

eller laver lyde pa venstre-/hgjregevind)

Displayet viser

ingenting/fungerer Lase kabelforbindelser Tjek kabelforbindelserne

ikke

Udstyret vakler Udstyret star ikke lige Udlign justeringsfedderne

Pedalerne knirker Pedalerne er Igse Spaend skruerne eller pedalerne efter

Skruerne er Igse eller for

Knirkende lyde faste

Tjek skruerne

Kereskinnerne / -hjulene er
Kgreskinnerne hviner | snavsede eller kgreskinnen
tor

Renggring af kerskinnerne Efterfulgt af
smarelse med Fedtfri silikone




+ Fjern forstyrrende signaler  (fx
+ Forstyrrende signaler i smartphone, WiFi, robotstgvsuger
rummet osV.)
+ Uegnet pulsbeelte + Brug et egnet pulsbzelte (se
L. + Positionering af ANBEFAUNGAFT”_BEH@R)

Ingen pulsvisning pulsbzelte ikke korrekt + Anbring pulsbzeltet igen og/eller

+ Pulsbeelte defekt eller fugt elektroderne

tomt batteri +  Udskift batterierne
+  Pulsvisning defekt + Tjek om pulsmaling er mulig via

handpuls

6.3 Fejlkoder og fejlsagning

Udstyrets elektronik udferer lgbende tests. Ved afvigelser vises der pa displayet en fejlkode, og den
normale drift standses af hensyn til din sikkerhed.

Kontakt venligst kontraktpartneren for teknisk kundeservice.




6.4 Kalender for vedligeholdelse og inspektion

For at undga skader pa grund af kropssved, skal udstyret altid renggres med et fugtigt handklaede
(ingen oplasningsmidler!) efter hvert traeningspas.

Felgende rutinemaessige opgaver skal udferes med de oplyste tidsintervaller:

. . . 1gangi
Komponent Ugentligt Manedligt kvartalet
Display, konsol R !

Koreskinnerne* R

Smorelse af kgreskinnen og de bevaegelige dele*

Kunststofafdaekninger R I

Skruer og kabelforbindelser I

Forklaring: R = rengaring; | = inspektion

*Husk altid at renggre kgreskinnen og de bevaegelige dele, for du gensmarer med smgremiddel.

BORTSKAFFELSE

Dette udstyr ma efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald,
men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger fas hos den lokale genbrugsstation i din kommune.

Materialerne skal genanvendes iht. deres meerkning. Med genanvendelse,
udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et
vigtigt bidrag til beskyttelse af miljoet.




For at gare din traeningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit
fitnessudstyr med tilhagrende tilbehgr. For crosstrainere kan det for eksempel vaere en gulvmatte,
der gor, at udstyret star mere sikkert og samtidig beskytter gulvet mod sved og slitage, eller en
silikonespray, der holder de bevaegelige dele i god stand.

Hvis du har kebt fitnessudstyr med pulstraening, og du vil traeene efter
din puls, anbefaler vi pa det kraftigste, at du bruger et kompatibelt
pulsbaelte, da du derved garanteres en optimal overfarsel af pulsen.

Vores sortiment af tilbehgr byder pa optimal kvalitet og ger traeningen
endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehar, kan du
ga ind pa vores webshop pa siden med detaljer om produktet (dette
gores lettest ved at indtaste varenummeret i sagefeltet gverst) og kere
ned pa siden til det anbefalede tilbehgr. Alternativt kan du bruge den
tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis ogsa kontakte vores kundeservice:
Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjzelp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid
klar til at hjeelpe dig!

Pulsbeelte

(€3

Kontaktgel

Gulvmatte

Silikonespray

. -



n RESERVEDELSBESTILLING

9.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde sa god en service som muligt, bedes du have modelbetegnelse, varenummer,
serienummer, eksplosionstegning og listen over delene ved handen. De forskellige muligheder
for kontakt findes i kapitel 11 i denne brugsanvisning.

® BEMARK
Serienummeret pa dit udstyr er unikt. Det findes pa den hvide maerkat.

Skriv serienummeret i det tilhgrende felt.

Serienummer:

Maerke/kategori:

Darwin / crosstrainer

Modelbetegnelse:

CT40

Varenummer:

DF-CT40




Liste over dele

Nr. Betegnelse (ENG) Specifikation Antal

1 Main frame 829E2-3-1000-J0 1

2 Front stabilizer 16100-6-2101-J1 1

3 Allen bolt 50508-5-0075-F3 4
4 Adjustable foot cap 55450-5-0060-B1 2
5 Front foot cap 55443-1-0060-B3 2
6 Curved washer 55108-3-2215-FA 16
7 Spring washer 55108-2-1520-FA 20
8 Domed nut 55208-6-2015-FA 4
9 Allen bolt 50308-5-0020-F0 12
10 Handlebar post 829D2-3-2000-J0 1

11 Pedal supporting tube 829D2-3-3800-J0 2
12 Movable support welding set 829D2-3-3700-JO 2
13 handpulse cable 81800-6-2479-00 2
14 bearing 58006-6-1016-00 8
15 end cap (semi-ball) 553F0-1-0031-B3 2
16 idle wheel 74550-6-1671-00 1

17 nylon nut 55210-1-2010-CA 1

18 spacer 80700-6-2781-00 1

19 Rear stabilizer 19000-6-2101-J5 1

20 Square bolt 50506-2-0045-F0 4
21L Left pedal 58029-6-1063-B0 1

21R Right pedal 58029-6-1064-B0 1

22 Flat washer 55117-1-2315-NA 1

23 axle cover 196A0-6-3876-B0 4
24 Anti-loose nut 18600-6-2775-N2 2
25 Pin 71600-6-4586-60 6
26 Cring 55517-1-0010-00 1

27 adhesive fixing clamp 39000-6-5871-00 2
28 upper tension cable 833B2-6-2603-00 1

29 upper console cable 73002-6-2572-00 1

30 lower console cable 73002-6-2573-00 1

31 pulley D240x21 1

32 pedal axle D19*118.5L 2

. -




33 crank welding set 2
34 Cross screw ST4.2x1.4x20L 13
35 belt 390 PJ5 1
36L left chaincover 1096.4¥527.5%65.9 1
36R right chaincover 1096.4*527.5*61.6 1
37 flywheel D260%*69.5L*7KG 1
38 protective cover 114*76%*43 1
39 side cover D36*14 2
40 bolt M8x1.25x20 4
41 Allen bolt M8%1.25%*55L 1
42 round cover D377x20.5T 2
43 bearing #6003ZZ 6
44 Flat washer D20*D11*2.0T 2
45 nylon nut M8%1.25*8T 2
46 Flat washer D30*D8.5*2.0T 1
47 wave washer D17*D22*0.3T 2
48 nylon nut M6x1.0x6T 4
49 upper protective cover 1
50 magnet fixing bracket 1
51 ladder bolt M10*1.5*58L 2
52L left moving handlebar 1
52R right moving handlebar 1
53 foam D30x3Tx500L 2
54 foam D23*4T*560L,HDR with hole 2
55 mushroom cap D1 1/4"*45L 2
56 spring D2.6*D15*66L 1
57 Flat washer D24*D13.5%2.5T 2
58 Cross screw ST4*1.41*12L 6
59 cover gasket D85*D61*8.2T 1
60 wave washer D21*D16*0.3T 2
61 crank axle welding set 1
62 round magnet MO02 with base 2
63 square cap 30*60*15 1
64 console SM-3730-67 1
65 handpulse PE18 2

K - I




66 Flat washer D25xD8.5x2T 1
67 bushing D22.2*33.3L 2
68 bolt M8x1.25x20L 2
69 front pedal axle D15.83%62.7L 1
70 idle wheel fixing plate 4
71 bolt M6x1.0x15L 1
72 fixed handlebar 1
73 Flat washer D14xD6.5x0.8T 4
74 bolt cover D30*17(M12) 1
75 bolt cover D28*17(M10) 19
76 plastic cover D3*30L 10
77 knob D40*M6*12 17
78 spring D1.2*55L 2
79 nylon nut M6*1*6T 3
80 foot cap D60x54.5L 7
81 insert D60%*109L 6
82 nylon nut M10*1.5*10T 4
83 bolt M8%25 tooth 15MM 1
84 cring S-17(1T) 2
85 bolt M6*60L 1
86 nut M6*1*6T 2
87 Flat washer D13*D6.5*1.0T 4
88 pedal revolving tube 12
89 nut M8*1.25*6T 4
920 cross bolt M5x0.8x10L 6
91 round cross screw ST4.0x1.41x20L 4
92 wave washer D22xD17x0.3T 2
93 bushing D29*D11.9*9T 4
94 allen round head screw M8*1.25%16L 1
95 nylon flat washer 55106-1-1915-B1 1
96 plastic flat washer 55110-1-2404-BF 2
97 adaptor 804C2-6-2584-01 1
98 sensor cable 829E2-6-2576-00 1
99 Cross screw 52804-2-0012-F0 4
100 electrical cable 73102-6-2596-00 1

. -




102

motor

180B2-6-2571-00

103

pedal axle cover

71801-6-2905-B1

104

cross bolt

52605-2-0012-NO

allen spanner

58030-6-1031-N1

opening spanner

58030-6-1035-N1




Eksplosionstegning




(L0 GARANTI

Produkter fra Darwin Fitness® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr kebt hos
os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig
kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjeelper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit traeningsudstyr er udviklet saledes, at det altid giver mulighed for traening af hgj kvalitet. Skulle
der mod forventning opsta et problem bedes du starte med at laese brugsanvisningen. @nsker du
yderligere problemlgsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe pa vores gratis service-hotline. For
at opna den hurtigst mulige problemlgsning bedes du beskrive fejlen sa ngjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti pa alt fitnessudstyr kebt hos os iht. nedenstdende
bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven pavirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver
Garantien tilhgrer forstekgberen/enhver person, der far et produkt kgbt som nyt i gave af en
forstekaber.

Garantiperioder
Fra du modtager dit treeningsudstyr patager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgar af vores
onlineshop. Garantiperioden, der er geeldende for dit specifikke traeningsudstyr, finder du pa
den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vaelger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet
udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af
garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udlgb af garantiperioden ligger
ansvaret for dele-, reparations-, installations- og forsendelsesomkostninger hos garantiindehaveren.

Brugstiderne defineres som folger:
+ Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
+ Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger,
motionsrum i virksomheder)
+  Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der pa grund af materiale- eller fabrikationsfejl
er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhgrer os. Garantiydelser medfarer
ikke en forlaeengelse af garantiperioden og udlgser heller ikke en ny garanti.



Garantibetingelser
For at gore krav gaeldende om garanti skal du ggre fglgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under
garantien, pahviler omkostningerne forhandleren. Efter udlgb af garantien pahviler transport- og
forsikringsomkostningerne kgberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, far du et stk.
repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader pa grund af:
+ Misbrug eller usagkyndg behandling
Miljgpavirkninger (fugt, varme, overspaending, stov etc.)
Tilsideszettelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der ger sig geeldende for udstyret
Tilsidesaettelse af brugsanvisningen
Anvendelse af vold (f.eks. slag, sted, fald)
Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
Egenhaendige forsgg pa reparation

+ 4+ + + + +

Kgbskvittering og serienummer

Vaer opmaerksom pa, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfaelde af garanti. For at vi kan
identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser
vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor sa vidt muligt allerede
serienummer samt kundenummer ved handen, nar du ringer til vores service-hotline. Dette gor det
lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret pa dit treeningsudstyr, kan vores service-
medarbejdere hjaelpe dig pa vej.

Service uden for garantien

| tilfeelde af mangler pa dit traeningsudstyr efter udlgb af garantien eller i situationer, som ikke er
omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, star vi gerne til rddighed for et individuelt
tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, sa vi sammen kan finde en hurtig og billig lasning af
problemet. | disse tilfeelde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan lgses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor
vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjeelpning er for dig som bruger af treeningsudstyret, sa
du kan traene med glaede uden de store afbrydelser. Derfor er vi ogsa interesseret i en hurtig og
ubureaukratisk lesning pa dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret pa
det defekte udstyr ved handen.




KONTAKT

DE
TECHNIK

Re +49 4621 4210-900
[@ +49 4621 4210-698
technik@fitshop.de
@ Offnungszeiten entnehmen Sie
unserer Homepage.
SERVICE

Re 08002020277
(kostenlos)

Re 046214210-0
info@fitshop.de

@ Offnungszeiten entnehmen Sie
unserer Homepage:
https://stg.fit/statita

ES
TECNOLOGIA Y SERVICIOS
Re 938805790
info@fitshop.es

@ Consulta nuestro horario de
apertura en la pagina web:
https://stg.fit/statit5

PL
DZIAL TECHNICZNY | SERWIS

R 223074321

+49 4621 42 10-948
info@fitshop.pl
@ Godziny otwarcia mozna znalez¢

na stronie gtéwnej:
https:/stg.fit/statit6

DK

TEKNIK OG SERVICE

R 80901650

+49 4621 4210-945
info@fitshop.dk
(® Abningstider kan findes pa

hjemmesiden:
https://stg.fit/statit7

FR
TECHNIQUE & SERVICE
Rs +33(0) 189 530984

+49 46214210933
info@fitshop.fr

@ Vous trouverez les heures
d’ouverture sur notre site
Internet:
https://stg.fit/statit4

NL

TECHNISCHE DIENST & SERVICE

Ra +31172619961
service@fitshop.nl

@ De openingstijden vindt u op
onze homepage:
https://stg.fit/statit3

AT
TECHNIK & SERVICE

Rs 080020 20277 (Freecall)
+49 462142 10-0

info@fitshop.at

@ Offnungszeiten entnehmen

Sie unserer Homepage:
https://stg.fit/statitb

UK
CUSTOMER SUPPORT

R4 00800 2020 2772
+494621 4210 944

info@fitshop.co.uk

® You can find the opening
hours on our homepage:
https://stg.fit/statitc

BE
TECHNIQUE & SERVICE
Re 027324677

+49 46214210933
info@fitshop.be

@ Vous trouverez les heures
d’ouverture sur notre site
Internet:
https://stg.fit/statit8

INT

TECHNICAL SUPPORT & SERVICE

\. +49 4621 4210-944
service-int@fitshop.de

® You can find the opening
hours on our homepage:
https://stg.fit/statita

CH
TECHNIK & SERVICE

R 0800202 027

+49 4621 42 10-0
info@fitshop.ch
@ Offnungszeiten entnehmen

Sie unserer Homepage:
https:/stg.fit/statit9

Pa denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og abningstider for alle filialer
tilhgrende Fitshop Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-Fitshop-butikker



https://stg.fit/statit7
https://stg.fit/statitc
https://stg.fit/statit4
https://stg.fit/statit8
https://stg.fit/statit5
https://stg.fit/statit3
https://stg.fit/statit6
https://stg.fit/statitb
https://stg.fit/statit9

VI LEVER
FOR
FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Fitshop er med sine nuvaerende over 65 filialer
Europas sterste fagmarked for fitnessmaskiner
til hjemmebrug og en af de mest ansete online-
forhandlere af fitnessudstyr pa verdensplan.
Privatkunder foretager bestillinger via vores 25
webshops pa det pagaldende lands sprog eller
far sammensat deres dremmeudstyr i lokale
filialer. Derudover er virksomheden leverandgr
af professionelle maskiner til udholdenheds-
og styrketreening til fitnesscentre, hoteller,
sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

www.fitshop.dk
www.fitshop.de/blog

www.facebook.com/fitshopgroup

www.instagram.com/fitshopgroup/
Fitshop tilboyder et bredt sortiment af

traeningsmaskiner fra kendte producenter, egne
udviklede produkter af hgj kvalitet og en lang
reekke serviceydelser, f.eks. opstillingsservice
og idreetsvidenskabelig radgivning for og efter
kobet. Til dette formal har virksomheden ansat
en lang raekke idraetsforskere, fitnesstreenere og
eliteudgvere.

https://stg.fit/YouTube_DE

[ EIEE

Besag os ogsa pa vores platforme for sociale
medier eller pa vores blog!
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